





SABA-Telewalt HiFI-Stereo-Tuner FM 2000 A 


Dio Leistung dieses ungewöhnlichen Stereo-Tuners ist 
nach dem derzeitigen Stand der High-Fidality-Technik 
Wohl kaum zu überbieten, Bo ist dor Klirrgrad mit 03% 
ехгет klein und der Signal-Störabstand außorordentich 
гой. Das Gerät ist zudem auf größte Reichweite bel 
"балаг Wiedorgabe-Qualiät ausgeiegt. Technische, 
Besonderhaiten: automatische Umschaltung auf Stereo- 
Betrieb, abschaltbare Stummabstimmung, Abstimmeter, 
Foidstärkomossar, hasenrelner S-stufiger ZF-Verstärker, 








besonders gute Übereprechdämpfung, rogalbarar Ausgang, 


Anschluß für Tonbandgeräie. Nußbaumgehäuse, matige” 
We Frontplatte in dänisch Neusilber. 

Made: 42 x 146 x 309 тт. Chassis auch ohne Gehäuse 
егт. Obertritit sie Norm für D Se 

Preis gemäß SABA Eric V 487, Position Nr. 1 









SABA-Telewatt HIFi-Stereo-Verstärker TS 100A 


Transformatorioso Schaltung in dor Treiber- und Endstufo, 
niedrige Betriebstomperatur und sofortige Bowiebeberoi. 
Lea Ausgangsleistung: DWatt Musikloistung (2 x 30 W 
Dauerionleistung). Mlirlaktor шет 0,2%. Frequenzgang 
20Hz — 40 kHz (+ 0-1 46). Zu don technischen Beson- 
derheilen zählen: Rumpel- und Rausehler, Prasenztaste, 
8 Eingänge; Band-Monitor (Hinterband-Abhrkantalle). 
Storeo-Kopihörer-Ansehluß an der Frantselte, Phono- 
Siet ür deutsche und amerikanische Stecxverbin- 
ungen. Frontplatte in dänisch Меца. Nudbaumge: 
hause. Mabe: 420 x 148 x 300 mm. Chassis (zum Einbau) 
auch ohne Gehäuse lieferbar. Ubanritit die Norm für 
Deene DIN 4 300 beträchtlich, 

Preis gemäß SABA Prolsilste V 487, Position Nr. 2 





SABA High-Fidelity Plattenspieler 360 


Die großzügige Dimensionierung allor Сакоо In Ver- 
bingung mit ihrer Präzision vorioimt dam Plattenspieler 
seine vorzüglichen Laufeigenschafton; den ungewöhnlich 
groden Rumpoigoräuschabstand von 60 dB und die hahe 
Sieichlaufgenauigkelt (Schwankungen nur 0,1%), Der 
SABA HIFI-Platenspiolor 350 besitzt den „Shure Protes- 
Жопа! Tonarm M 232 mit „Shuro Magneitystem M 47 
Dieser vonsindungstreie Diraluminlum-Tonarm runt In 
Präzislons Kugollagar und DÉI sich über eine Aufsetz- 
hiite an jedor gewünschten Stelle weich und behutsam auf 
Фо Scnatipiane setzen. Die Auflagokralt wird mit iner 
Feder vingesteik. Auslührung: Nußbaum heil veer mit 
Ploxiglsshaube. Made: 462 x 192 x 595 пил. 

Preis gemäß SABA Preisliste V 467, Position Nr. 3 








SABA-Telewatt HiFi-Lautsprecherbox TL 12 


Dio besonders flache Bauweise ist ein wesentticher Vor- 
zug dieser HIFi-Box. Ihr formechônes Edelholzgehuso It 
Lët versiegelt, um don erforderlichen Kompressions- 
Weck zu erzielen. Dio sorglältig dimensionierte Weiche. 
und dor richtig dosierte Wirkungsgrad sichern einen fast 
eradlinigen Frequenzgang (+ 2 dB) Im musikalischen 
Losse, 

Volumen: бз. 19 Lir. 

Freqenzbereich: 35 — 20000 He 

Impedanz: 6 Ohm. Belostöar mit 38W Musikprogramm. 
Ausgestattet mit einem BaBlautsprecher und einem Hoch- 
Yoniautsprecher. Maße: 540 x 300 x 120 тт. 

Preis gemäß SABA Preisliste V 487, Position Nr. 4 








SABA 


High-Fidelity-Programm 1967 





SABA High-Fidelity Tuner-Verstärker-Kombinationen 








SABA HIFI Studio ПА Stereo 


Eine voiltransistorisiorto Tuner-Vorstärker-Kombination. Die Frontseite des 
sehr kompakt gehaltenen Geer wird fast ganz von der Sr Séien 
Skala und den Gbersichtiich angeordneten Badienungselementen eingenom- 
men. Besondere Sorgfalt wurde den oiseniosen Gegentakt-Endetufon (ohne 
Ausgangsüberttager) gow\dnet. Selbst bei voller Ausgangsleistung ISt дег 
Klirlaktor kleiner sl 1 Prozent. Die Musikleistung beträgt 32 Watt 2 x 12 W 
Dauerlonleistung). Das Gerät ist für Sioreo-Runtunksendungen er 

bereit. Absehaltbare automatische UKW.Scharfabstimmung, Entze 
verstärker eingebaut; Plattenspieler mit Magnetsystam können direkt an- 
geschlossen werden. Austührung: Nußbaum naturheli таеп, 

Maße: 420 x 185 х 325 mm. Das SABA HiFi Studio ПА entspricht der Norm 
für HiFi-Goräto DIN 45300. Preis gemäß SABA Prolslste У 487, Position Nr. 5 











SABA HiFi-Studio Freiburg Stereo 


In der ganzen Welt gibt os koin vorgtoichbaros Gerät. Es wurde von 
Ingenieuren entwickelt, die alles verwirklichen durften, was an technischen 
Möglichkeiten heute gegeben ist. Das SABA HIFI-Studlo Freiburg Stereo ist 
©пе Tunor-Verstärke-Kombination der technischen Superlative. 6З Transi- 
storen, 36 Dioden, 5 Wellenberaiche, 2 x 40 Watt Musikleistung. Einzigarigen 
Besionungskomlait biete die SABA-Moloreiekironik: automatisch sucht sie 
die Sonder und stimmt haarscharf ab, auf allen Bereichen. Mit der Fern- 
steuerung lassen sich bequem vom Sessel aus 

Schaltung, automatische Sendersuche und Scharte 
links und rechts, Lautstärke- und Balancoregelung. Elnige weitere technische 
Details: Кїптөга@ kleiner als 0,9% bei 2 x 30 Wati Dauertonleistung, 
Leistungsbangbreile 10Hz 30 kHz, Inlermodulation nur 1, 


















SABA 


Ae und ЕМ-Тей sind vollkommen getrennt. Jeder Boroich ist auf höchste 
Emptangsteistung und bestes Nutzeignal ausgelegt, AM- und FM-Teil 
besitzen jo einen eigenen ZF-Verstärker! Zur besten Anpassung an die 
jeweiligen Emplangsbodingungen dient die Taste et Seat 

‚Regler für Höhen- und Tiefenbalance, Ausführung! Edelholz heil matter. 
Maße: 755 x 23,5 х 34 cm. Das SABA MÉI 

för HiFI-Geräte DIN 45500 beträchtlich. 
kamt SABA Preisliste У 487, Position Nr. 6 




















SABA-Telewatt High-Fidelity-Stereo-Verstärker 








SABA-Telewalt High-Fidelity-Stereo-Verstärker TR 60 


Neuzeitliche Hybridechaltung mit vielseitigen Anschluß- und Regelmöalich- 
keiten bei einfachstor Bedienungsweise, Musikleitung 54 W. Dauortonleistung 
2% 18 Wat, Klirrtaktor 0,2% (1 KHz; 2 х 18 W), Intermodutailon 0,9%. 
Aussenlinlich mit Silizium-Transisioren bestückter Vorverstärker. Gogentakt- 
'endstufen mit je einer Treiber Röhro ECG 60 und zwei Leistungsrähren EL 88. 
Lautsprecher unterschledlicher Impedanz können angeschlossen werden. 
‚Auch bel 18-Ohm-Lautsprochern kein Leistungevorlust. Fehlanpaseungen und 
unbenbsichtigte Kurzachlüsse ап den Ausgängen können keinen Schaden ver- 
\ursachen. рог groistufige Vorverstärker verfügt über oin mit dem Eingangs- 
Wrahlschalter gekoppeites Enizerrer- und Gegenkopplungenetzwark. Es paßt 
Фе Eingangsemplindliehkit optimal der Sianalquello an. Weiero technische 
Einzeihellen: Elngangswahlschalter für Band, Radio, Prono, Mikro und TV — 
Pogolroglor för Banawledergabe — Rogler Di Bässo und Höhen — Rumpel- 
und Rausehliter = Anschluß für Stereo-Kopthörer. Ausführung: Metallgenäuse 
anthrazit mit neusilbergelönter Alu-Frontplate. Maße: 10 x 120 x 210 mm. 
Übertritt dio MIFI-Norm 15 $00, 

is gemäß. SABA Preisliste V 487, Position Nr. 7 




















SABA-Telewatt High-Fidelity-Stereo-Verstärker VS 110 


Dieser Baustein ist dio Weiterentwicklung des berühmt gewordenen 
Röhronvorstärkers VS 71. Mit Ihm wird Musikwiodergabe zum einzigartigen 
Musikerlebnis. Der große Fremdspannungsabstand und die nahozu verzer- 
rungstrei arbeitenden Verstärkerstuten bowirken eino bastachende Dynamik. 
Die Endstufen In Gegentaklschaltung mit Је zwei Röhren EL 508 sind außer- 
‚gewöhnlich kräftig: Dle Musikloistung beträgt 2 x 55 Watt (2 x 40 W Dauerion- 
leistung) bei einem Kilriaktor von 02 Prozent (1 kHz, 40 Wal). Waitere 
Vorzüge in Stichworten: Klangrogler, för beide Kanäle getrennt regelbar; 
Multitilter mit vier wählbaren Grenzfrequenzen; Laul-Leise-Schalte 10е gehör- 
Fichtigo Froguonzgang-Entzorrung: Balance- und Baslebreile-Regier; Phono- 
Entzerror umschaltbar von CCIR auf RIAA-Schnitt; Anschlüsse für fnt Ton- 
quellen; tronal hedionbarar Eingangswahlschalter: Prantom-Kanal für dritten 
Lauteprachor (Oifferanz-Ausgang): Mono-Summenausgang. Ein HIFI-Vorstärker 
дег Weltpitzenklasse. Ausführung: VS 110 — Metallgehäuso anthrazit mit 
Slboreioxierter Alu-Froniplate, 450 х 120 x 2» mm. VS 110 NH — Nußbaum- 
gehäuse mit neusilborsgeiönter Alu-Franipltie (8.0. Abb.) 470 х 170 x 20 mm. 
Dean dio Norm für HIFi-Goräte DIN 45 500 beträchtlich. 

Preis gemäß. SABA Proisilsto V 467, Position Nr. 


























SABA-Telewatt High-Fidelity-Stereo-Verstärker TS90 A 


Wio dor auf Seite 1 beschriebene TS 100A ist auch Geen HiFi-Stereo-Ver- 
stärker volltransistorisiort. Ausgangsleistung: 40 Watt Musiklistung, 2 x 15 W 
Dauortonleisiung. Klrtakier: kleiner als 0,9%. Frequenzgang 15 Hz. . . 70 kHz 
(+ 0—1 db). Der SABA-Telewatt TS 90A besitzt Rumpel- und Rauschllter, 
Sine Prāsenziasto und В mit Tasten wählbare Eingänge, „Band-Monitor" für 
io Hintorband-Abhörkontrolle bei Tonbandaunehmen, AnschlU8 für Storeo- 
Kopfhörer auf der Vorderseite. Der Verstärker Ist mit Phone-Anschlüssen für 
deutsche und amerikanische Steckverhindungen ausgestattet. Die matige- 
börstete Frontplatte In dänisch Neusilber, dio diamant-glanzgedrehten 
Bedionungsknöpte und die feine Maserung des Nußbaumgehäuses verleihen 
dom Gerät eine sehr gediagene Noto, Mie #20 X 148 x 300 mm, 

Chassis (zum Einbau) auch ohne Gehäuse lieferbar. 

Der SABA-Telewalt HIFI-Storeo-Vorstärker TS 90 A Ween die Norm für 
HiFi-Geräte DIN 45500 beträchtlich. 

(gemäß SABA Preisliste У 467, Position Nr. 9 

















SABA-Telewatt High-Fidelity-Tuner 





итии. 





SABA-Telewatt High-Fldellty-Stereo-Tuner FM 200 A und SABA-Telewalt High-Fidelliy-Stereo-Tuner FM 120 A 


Um storoophoniach gesendato Musik naturgetreu, In dankbar boster Klang- 
qualität wledergoben zu können, bodari 08 ae besonderen Klasse von 
Empfangsgeräion, Dazu gehört der hier beschriebene HIFI-Sioreo-Tuner. 
Seine wosomlichan Vorzüge sind de hoho Empfangsloistung, dar große 
Rauschabstand und die vorzüglicho Kanaltrannung, Diosos HiFi-Storeo- 





SABA.Telewant HI e Meier abgestimmt It A 
Г ЕМ 2004, gsemplindlichkelt und damit ies 
vorzügliche Empfangslaistung vordankt deer HIFI-Tunor dam großzügig, 

ausgoslalleton НЕ-Төй. Kliraktor: Олин. NF+Freguonzgang: 20 d: , 19 000 Hz 








(& 1 ов). Dla ausgezeichneten Мебиепо der SABA-Tolowatı HIFI-Storao- 
Tuner FM 120 A und FM 200A deelen die Anforderungen, die von 

DIN 4500 an HIFI-UKW-Empfangsteile gestallt werden. Ausführung:Fi 200 A 
deiholagehäuse, holi mattiart mit naukiibergelöntor Alu-Fronipioio. 

Maße; 420 x 1453 300 mm. Chassis (zum Einbau) auch ohne Gehäuse ilaterbar, 
FM 120 A = Motallgonäuso mit nauslibargatönter Alu-Fronip) 










nor FM, 200A 
Tv Postion Ne. 10 
M VDA 


sanama 
De 
FM-120A ч» 

















SABA 
verbürgte 


TELEWATT Qualität 


Für ala Verstärker und Tuner des 
SABA-Telewatt Migh+Fideily-Pro- 
gramms wird oin individuell aut 
jedes Gerät bozoganos Prüfatiost 
Ausgostoll, Es enthält die während 
der Endkontroila ermittelten wichtig- 
деп technischen Dalon. Dieses 
Zitt wird Innen zusammen mit 
Фет бона! ausgehändigt. 














SABA High-Fidellty-Kopihörer 
тур МК 10! 
{r SABA-Tolon 
Typ MK 12 Stereo, 
für SABA HIFI-BIU 
Dynamischer Sie 
Plastik-Muscheln, direkt an die 
SABA-TOlawalt Staroo-Varslärker 
ТБ 07А und TS 100A odor an SABA 
HiFi Studio Freiburg Stroo an- 
schllodbar. Impedanz [о Systom: 
200 Ohm, Obertragungabereich 
30 - 17009 He, Kiirrgrad bol 1000 Hz: 
05 Prozent, 

1а gemäß, SABA Prolalisto V467, 




















Prois gemo 

SABA Pralsiinto 

ke 
Position 13 








SABA-Telawatt High-Fidallty 
Röhronvorstärkor mit oinor Musik- 
ung von 30 Watt (Onuertonleie 
stung 2 x 12 Wat, Zur Vorsorgung 
et großer Wohnräume, 
Contoursehalter zur wahie 
Iroguenzeiin 
Lauistärkeregelung, Rum; 
Rauschfiter, Phasonechaltor tür die 


toroo-Vorstärker VS 60 


Kontrolla dar Lautapracharpolung 
und Anachlüsse für Kristall- und 

Mannottonabnehmar, Tonbandgorit 
Mikrofon, Rundlunk und ТУ, Кине 
faktor Vi D kHz, 12 W): 
Ausführung: Matatigohduso 










Preis geg 
SABA Prelsiiste 
von, 
Position 14 
SABA-Telewalt High-Fidelily Mischverstärker УМ 40 


Eln hochwertiger Studie-Monon 
stärker. Geräuschlter, Kegel, 
Schaltung mit Präsenz-Ettekt, Бог 

Mixer orlaubt die Mischung von vier 
verschiedenen Tonquellen. Ausgangs- 


laistung: во е Musiklestung, 48 W 
Dauaronleistung. Klrtaktor (48 Watt, 
1 kHz) 03%. Frequenzgang: 20 Hz ` 
20 kHz + ов 48. Ausiührung: Metall- 
gehäuse. Маво: 445x 125x200 mm. 








SABA High-Fidelity- 
Lautsprecherboxen 
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SABA HIFI-Laufsprecherbox ПА 
Sie wurde speziell für dio Tuner 
Vorstärkor-Kombination SABA 
Studio ПА onwwieket, eignot sie 
abor auch zum Anschluß. an andere 
Verstärker. Volumen: o. 23 Li, 
Frequenzbareich: 42 — 20 000 Нг. 
Bolastbar mit 30 W Musikprogramm. 
Ausgestattet mit einem Tinon- und 
inem Miltel-Hochton-Leutepracher 
Der Hochtonantail ist re 





SABA HIFI-Kompaktbox MX 
Diese kleinste SABA Hei Seit, 
Leutsprecharbox ist lùr Musiklreundo 
‘nur Über wenig Platz 

Butapracher verfügen, 
Trotz kleinster Bauwoiso bietet dio 
Kompaktbox MX aine erstaunlich 
guio Wiedergabe — auch der Bässe, 
Volumon: ca. 68 Lte Frequenz- 

= 18000 Hz. Belastbar mit 
25 Walt Musikprogramm. Ausgestat- 
fot mit einem Tieton- und einem 
Mittel-Hochton-Lautsprechor. 
Maße: 270 x 182 x 168 mm. 
‚gemäß SABA Preisliste У 487, 
Position Nr. 15 






































SABA HiFi-Lautsprecherbox III 
egen, vorzorrungstroio Bað- 
Wedurgade und alelchmäßiger 
Schalldruckverlaul Über don gosam- 
теп Wiedergebebereich, Volumen: 
са. 50 Lir, Frequenzbereich 30 Hz — 
200002, Belasibar mit 45 W Musik 
programm. Ausgestattet mit Јо einam 
Det, Mittal- und Hochlan-Lautspre- 
cher. Dor Hochtonanteil ist regelbar, 
Мае: 640 x 360 x 280 тит. 

Mit dorselbon Bestückung auch als 
Schallwand zum Selbsteinbau ger 
Баг (SABA HiFl-Lautsprechor- 
kombination 1), 

Ei gemäß SABA Prosil 





Position Ni. 7 





SABA HiFI-Lautsprecherbox IV A 
Dio Krönung oinor langen Entwick 
ungsarbet. Eine Box, die In Klarheit 
und Durchsichtike des Klangbildes 
keine Wünsche ie 1801. Sorgältig 
sind die einzelnen Lautspracher aut 
einander abgestimmt. Ein Druck- 
kammer-Horniauteprecher sorgt Tür 
eine breite Abstrahlung der hohen 
Töne. Präsenz- und Brillanzrogler, 
Volumen: ca. 50 Шот 
Freauenzboreie 25 — 20.00 НЕ, 
Belasibar mit 45 W Musikprogramm. 
4 Lautsprecher, 

Mao: 640 x 359 x 209 mm. 

Preis aen SABA Prelslisto У 467, 
Position Nr. 18 

















SABA High-Fidelity 
Plattenspieler 
und Tonbandgeräte 


Der SABA-HIFI-Plaltensplolor 325 


ist oino gölungone Kombinatlon чоп 
höchster Präzision und einem Mech 
Die Tonarmetovorung 

Elnlautritlen sowie das Abhobn 
arbeiten Бејт SABA HIFl-Plallenspioler 325 во außor- 
gewöhnlich топто, daß. sio noch bei Auflagokräften 
von 05р einwandirel unkianloren, Hiar de wicmgsten 
Vorzüge: Magnetayslom mi Diamaninadol „Shuro M 44 
MO”, audorordonilich goringe Lagorrelbungen dos ve 
ständig ausbalanclorten Tonarmos, mitos Spi 
Age oinstllbare Auflagokrlt, hohe Glolchlauf- 
konatanz dos ausgowuchtoton Date. Die markanto- 




















ston Details sind die kontinulorich olnstalibare Anl 
kating-Einrielung und die exakt arboitende Tonarm 
Log mit Sillcon-Viskosilätadhmpung, 

"аста und körperaehalihommeng in dio 
Holzzarge olngahängt. 

rung: Nußbaum holi matiort mit Ploxiglasdockel 
Made: 420 x 206 x 362 mm. 
Prola gamdß SABA Prolllete \ 407, Position Nr. 19 



















in Tonbandgerätan Musik auf- 
jer odor Ihrar Freunde 


Symbolen unvorwachseibar gokenn: 
Es ist aber auch ein Genuß, bospialte Bänd 
abzuhören. Ganz bosondore Бе! Musikwiodargabo ollan- 
bart, өз» Tonbandgort seinan hohen Rang, Dynamik 
go 
Ga 
unenee: und 
CH 
Koiton: 9:8 und 19 отуз. Sle können — ohne Zusatzgarit — 














SABA HIFI-Studlo-Tonbandgerät 600 SH Stereo 
Ein hochwertiges Tonbandgerä, d 
Vollkommenhait 


ermöglicht. En I Toicht bodlanbar. 

jacheidenom Plntzbodart viet os alle Möglich 
e Tonbandtechnik: Miachon vers 

‚Quellen, Echo- und Halloffokto, Storoo-Trickaufhahmen 


Aufnahma und 











dor Korrektur des Frequenzgang теј bi dor 
Aufnahme. Es arbeitet 
ec wio wangeracht und kann I 
tungon aufnehmen und wiedergeben, ohne daß die Band- 
wickol umgelogt warden müssen. Seine 

"Motoron-Prinalp mit deet 

















loktronische Funktionsstauerung durch Louchtärucktasten, 
Bandabheber zur Schonung der Tonköple, Hyporbelschlii 
dor Tonköpte, Айе Lauffunktlanon sowie Aufnahme und 
Wiedergabe sind tornstouerbar. Hier dia wichtigsten ze 
tochnischon Daton: Gloichlaufabweichung nach DIN 46 

bei 19 cma + 0,1% өв. Froquonzumlang bo} 19 am 
20 He 20.00 Hz. Üborspröchdämpfung = 50 dB. 
Ruho — Geräuschabstand 2 52 dB. Das SABA HIFI-Studio- 
топрападет 600 SH kann Spulen bls 22 ст Ourchmesser 
auinehman und besitzt rd Bandgoschwindigkolton: 

98 und 19 cm/s. Ев Ist mit 2 Halbspur-Aufnahme» und 




















-Wiadergabaköpten комо ainom Vierolspur-Wiodargabo- 






Tonstudios 
Ausführung: 





Playback und Multiplayback olnapi 
guellan mischen und stufenlos еї 
SABA-Dintakigeber dient als „Sieu 
matischen Dia-Transpon, Ein Gngeniakt-Stereo-Voratörker 
und Loutoprecher sind eingebaut 

‚Austöhrung: SABA HIFI-Tonbandgerät 300 ae. 
Viortelopun) / 200 Н (Stereo-Halbapur): Anihrazltarbenos 
Kunsistollgehäuse. Deckel und Tragbägo| abnehmbar. 
Mobo: 410 х 190 ж 370 mm 

SABA NIFI-Haim-Tonbandgorät 205 9 (Storoo-Viortolapur) 
306 SH (Sioroe-Halbepun): In ologanter Edolholzzarge mit 
abnehmbarer Ploxlglaahauba. Made: 470 x 190 x 305 тт. 












SABA MIFI-Tonbandgerit 200 an 
Prole дот SABA Proislisto V 4, Felen 20/21 
АВА HIFI-Hoim-Tonbandgorit 205 aen 

Prols gemäß SABA Prolslisto У 467, Ponltion 2273 
SABA HIFI-Studlo-Tonbandgerät 6005H Stereo, 
Фет SABA Pre 


SABA 


773 Vilingen/Schwarzwald 
Mitglied des dhfi — 
Deutsches High-Fidelity-Institut 


Obar dio SABA High-Fidaliy-Baustoine unterrichtet Sio 
(noch ausführlicher oin umfangreicher Spozlalprospokt. 

















N - PHONO 
München, Bayerstrahe 25 
eine ad deg уззоа лен 


Printed in Weder Germany — VFO 71554 — GW 0281 





SABA Preisliste V 467 zum Prospekt VFO 71554, gültig ab 20. Februar 1967 





SABA 


High-Fidelity-Programm 1967 










































Position Seite 1 тере Sch? Dech 
1 SABA-Telewatt HiFi-Storco-Tuner FM 2000 A л SABA-Telowatt Higb-Fideliy-Stereo-Tuner РМ 200 e 
Hoizgehäuse 529 Hoizgehäuse 529 ES 
Steroo-Kabol SK 1,5 Steroo-Kabel SK 1,5 “= 
SABA-Telewatt HIFI-Storeo-Vorstärker TS 100 A м SABA-Tolowatt High-Fidolity-Storoo-Tuner FM 120 А 
Hoizgehäuse 529 in Metallgehäuse 
Stereo-Kabel 1,5 Storeo-Kabel SK 1,5 
3 SABA-HIFI-Plattenspleler 360 за SABA High-Fidelliy Kopfhörer Mk 10, Mk 12 
4 SABA-Tolewatt HIFI-Laulsprecherbox TL 12 H SABA-Teiowatt High-Fidoliiy-Storeo-Verstärker VS 60 
ч SABA-Telewatt High-Fidelity Mischverstärker УМ 40 
1 SABA HiFI-Kompaktbox МХ 
e SABA HIFI-Laufsprecherbox II A 
т SABA HIFI-Laufsprocherbon Ш 
H SABA HIFI-Lautsprecherbox IV А 
Posiion seie z Sie? 
Nr- 
s SABA HiFi-Studio П A Stereo H SABA HIFI-Plattonspielor 325 зв. 
s SABA HiFi-Studio Freiburg Stereo 2021 ЗАВА HiFI-Tonbandgerăt 300 SISH mm 
Femsteuorung RS 18 2028 БАВА HIFI-Heim-Tonbandgerät 305 SISH mm 
DH SABA Те унә нае б D SABA HIFI-Studio-Tonbandgerät 609 SH Stereo mm 
з SABA-Telewatt High-Fidelity-Stere, en ne 8 
in Motaligehäuse SABA Tonband Typ 202, 22 cm-Spule, 500 m E 
in Holzgohšuse SABA Spulenhalter für Vertikalbetrieb з- 
Stereo-Kabel SK 1,5 
з SABA-Telewatt High-Fidelity-Stereo-Verstärkor TS 90 A 


Hoizgehäuse 523 
Sterco-Kabel SK 1,5 








Die in dieser Preisliste mit Sternchen gekennzeichneten Preise sind empfohlene Preise; alle anderen Preise unterliegen der Preisbindung zweiter Hand, 


Änderungen vorbehalten 


